
技术规格书

本技术规格书，在对应合同签署生效后同时生效，与买卖合同具有同等法律效力。

1、 物资编码、设备名称、数量

物资编码：38160699

设备名称：其它物理特性分析仪器（高压恒速压汞仪）

数    量：1台

2、技术要求及参数
岩心夹持器：
岩心室与驱替泵缸为一体式设计，非管线连接使其死体积达到最

小；

采用螺纹密封方式，并采用peek材质密封圈密封；

隔离阀应采用杆阀设计，杆阀密封在容器盖中，并带有汞液面观

察窗；

压力传感器应嵌入在岩心夹持器缸体上，非管线连接。

压力系统：

低压压力传感器量程0-1000psi，测量精度≤0.2％；

高压压力传感器量程0-2000psi，测量精度≤0.2％；

数字万用表须带有信号放大器；

具有压力传感器快速检测系统，包括短路保护开关和压力范围检

测装置。

数据采集控制系统：

数据采集卡应采用双排针型串口，接口通道≥18针；

数字电子表信号应使用单独采集卡及线路；

数字万用表信号应使用单独控制卡及线路。
空气浴室：

采用RTD-PID控制方式的温度控制器、不锈钢收集盘、有机玻璃

罩、进口和排气孔、双温度传感器监测不同位置温度；

设备控制面板应集成各组件的独立控制功能。

真空系统：
   真空系统应由包围式防汞泄露盘、真空泵、排空扇、密封式汞收

集瓶、连接汞收集瓶的岩心仓盖等组成；

真空系统须具有两个分路并带切换开关，可以切换到岩心仓和真

空管路；

真空泵系统和排风系统的电源须连接到设备上，设备面板须带有

排空扇和真空泵开关，并由设备进行控制。

数据控制软件：
要求计算机软件能够对设备远端的组件进行自动控制；

软件能够实时显示各部件的运行状态，监测活塞实时位置；

软件系统须具有设置报警条件、设置校正信息、数据记录功能；

主程序具备驱替泵控制功能；

压力和时间图表显示等，手动设置压力传感器的斜

率和补偿值，手动设置温度传感器的斜率和补偿值，校正驱替泵

的步值等功能；

软件带有测试序列编程功能。

数据处理软件：

软件应具有数据存储、合并、编辑、处理、滤波、平滑及原始数

据展示功能，并能够使用标块数据对岩心数据进行校准和扣除麻

皮效应；

软件应能够对岩心数据进行校准；

软件应能将孔隙几何尺寸数据用直方图显示；

数据处理能够得到毛细管压力曲线(汞和其他液体)、递增分数和

残余/初始饱和度曲线；

数据处理后应得到岩样的物性系数；

渗透率应具有多种结果模型。

驱替泵系统：
泵最低流速：≤0.005ml/s；
泵流速分辨率：≤0.0001ml；
要求使用步进电机、谐波齿轮和滚珠丝杆驱动方式，活塞杆材质

为氧化锆；

冲程体积：≤30ml；

泵缸体应带有①活塞位置观察窗，②上限位开关，③下限位开关，

④初始位限位开关；

润湿部件材质应为：316SS不锈钢、氧化锆和特氟隆（据四氟乙

烯）低压缩密封圈。

物理参数

环境温度：+5℃～+30℃

相对湿度：50-60％

电    源：220V±10％

频    率：50/60Hz

3、电源及安全

所有用电器使用220±20V、50Hz交流电。

整套装置有完善的过电保护系统和过压保护系统。

4、配    置

	序号
	名称
	数量

	1
	设备主机
	

	1.1
	压汞仪
	1套

	1.2
	真空泵
	1个

	1.3
	空气压缩机
	1个

	1.4
	控制电脑（显示屏尺寸不低于19寸）
	1台

	1.5
	压力传感器1K PSI
	1个

	1.6
	压力传感器2K PSI
	1个

	2
	数据分析软件
	1套

	3
	备件及耗材
	

	3.1
	PEEK密封圈
	6个

	3.2
	观察管密封包
	1个

	4
	维修工具包
	2套

	5
	室内汞含量监测仪
	1台

	6
	数据输入设备：I7处理器、16GB内存、512GB固态硬盘、mx450显卡、14寸2k屏
	1台

	7
	数据输出设备：商用彩色激光打印机（具有打印、复印、扫描、传真功能，黑白/彩色(A4，正常模式)：不低于27页/分钟，黑白/彩色(A4，双面打印)：不低于24面/分钟）
	1台


5、其它要求

提供仪器的使用维护手册和仪器的出厂检测报告。

6、QHSE管理

保证所供产品的性能、原材料等在安全、环保方面符合中石油QHSE相关标准、规范和规定，若中石油标准未涵盖，则符合行业相关标准或国家相关标准，并在产品交付后，按照使用单位要求提供产品运输、装卸、安装、使用及维修等相关QHSE操作流程及规范。

使用单位：大庆油田有限责任公司勘探开发研究院

代表：  

